
Серия EH

Сцепные БРС
для газов, жидкостей, 
пастообразных и 
порошкообразных 
веществ



Сцепные БРС серии EH

Описание:
бесклапанный ниппель с уплотнением на лицевой стороне сцепляется с пазом в стяжной гайке муфты. При 
закручивании гайки уплотнение прижимается к лицевой стороне корпуса муфты. Гайка имеет ребристую 
внешнюю поверхность, а также отверстия на ней для использования ключа для шлицевых гаек, 
облегчающего свинчивание. Утечки при изнашивании уплотнения могут быть устранены дальнейшим 
затягиванием гайки.

Материалы:

номер для заказа  

1-EH-025-4-WR542

1-EH-025-4-WR542

1-EH-025-4-XX001

1-EH-025-4-XX001

1-EH-025-4-SL032

1-EH-025-4-SL032

внутренняя резьба BSP G 1 1/4”
свариваемый край: внешн. диаметр 30 
мм, внутр. диаметр 24,8 мм 
патрубок для шланга диаметром 32 мм
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сцепная 
муфта

соединение A l*tl2l1SWdРАЗМЕР 1” 
p макс. (статич.) 50 бар

сцепная 
ниппель 

двойной 
ниппель

2-EH-025-1-WR542 

2-EH-025-1-XX001 

2-EH-025-1-SL032

5-AN-00-WR042-WR042

внутренняя резьба BSP G 1 1/4”
свариваемый край: внешн. диаметр 30 
мм, внутр. диаметр 24,8 мм 
патрубок для шланга диаметром 32 мм

внешняя резьба BSP G1 1/4”-G 1 1/4”

подходящий ключ для шлицевых гаек = B52-55 DIN 1810

номер для заказа 

номер для заказа 

1-EH-050-4-WR575

1-EH-080-4-WR613

1-EH-025-4-WR542

1-EH-050-4-XX001

1-EH-080-4-XX005

1-EH-025-4-XX001

1-EH-050-4-SL060

1---EEEHHH---00025---4---SL032
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соединение A

соединение A

l*

l*

t

t

l2

l2

l1

l1

SW

SW

dD

dD

РАЗМЕР 2” 
p макс. (статич.)  30 бар

РАЗМЕР 3” 
p макс. (статич.) 230 psi

сцепной 

ниппель  
двойной 
ниппель

2 50 1 WR575 

2-EH-050-1-XX001 

2-EH-050-1-SL060

5-AN-00-WR075-WR075

внутренняя резьба BSP G 2 1/2”
под сварку: наружн. диаметр 57 мм, 
внутр. диаметр 51,2 мм
для шланга диаметром 32 мм

внешняя резьба BSP G2 1/2”-G 2 1/2”

внешняя резьба BSP G 4”-G 4”

подходящий ключ для шлицевых гаек = B80-90 DIN 1810

подходящий ключ для шлицевых гаек = B120-130 DIN 1810 *общая длина в соединённом положении с одинаковыми концевыми соединениями с 2-х сторон 
            другие типоразмеры по запросу
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муфта

2-EH-080-1-WR613 

1-EH-080-1-XX005

5-AN-00-WR113-WR113

внутренняя резьба BSP G 4”
под сварку: наружн. диаметр 88,9 мм, внутр. 
диаметр 82,5 мм 105 
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внутренняя резьба BSP G 2 1/2”
под сварку: наружн. диаметр 57 мм, 
внутр. диаметр 51,2 мм
для шланга диаметром 60 мм

сцепная 

муфта

сцепной 

ниппель  

двойной 
ниппель

внутренняя резьба BSP G 4”
под сварку наружн. диаметр 88,9 мм, внутр. 
диаметр 82,5 мм

стяжная гайка: нержавеющая сталь AISI 316 ti; корпус муфты и ниппель: нержавеющая сталь AISI 316 ti,
или нержавеющая сталь AISI 304 ti; уплотнения: ПТФЭ

Представительство в России и СНГ:
Пономарев Сергей Николаевич
Тел.(бесплатно по РФ): 8 800 350 31 09
sale@walther-praezision.ru
skype: ponomarevsergio
Сайт на русском языке: www.walther-praezision.ru

WALTHER-PRÄZISION
Carl Kurt Walther GmbH & Co. KG


